Разъяснения от 26.02.2014 г.
Конкурсной документации открытого конкурса №2277 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному  ремонту здания главного магазина инв. № 4058 (замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ), находящегося на балансовом учете Воронежского вагоноремонтного завода – филиала ОАО «Вагонреммаш» в 2014  году.
Вопрос: 

          Изучив конкурсную документацию №2277 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту здания главного магазина инв. №4058 (замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ), находящегося на балансовом учете Воронежского вагоноремонтного завода - филиала ОАО «Вагонреммаш» в 2014 году, просим предоставить ответы на вопросы, возникшие после изучения материалов:

          Для расчета цены предложения выполнения работ по поставке и монтажу оконных блоков из ПВХ профилей участнику необходимо знать размеры окон, количество, конфигурацию, количество открывающихся частей, наличие доборных профилей (индивидуальна для каждого оконного проема и определяется размерами четвертей оконных проемов). Нужны ли соединительные профили (в зависимости от размера проема). Также необходимо знать основные эксплуатационные характеристики изделий. Участник не может просчитать стоимость заказа исходя только из общей площади остекления, т.к. на цену влияет размер изделия, конфигурация, количество и площадь открывающихся частей. А также материал, из которого должны быть изготовлены изделия. Участнику необходимо видеть из чего исходил заказчик при формировании цены контракта, а также потребности заказчика, чтобы в дальнейшем избежать спора между Заказчиком и Подрядчиком.
           В связи с этим для выяснения потребностей заказчика, обосновании цены контракта и во избежание дальнейшего спора, просим пояснить: 1) каковы эксплуатационные характеристики оконных блоков, являющихся предметом выполнения работ (характеристика профиля, стеклопакета)? 2) уточнить необходимость наличия ограничителей открывания окон? 3) какова требуемая конфигурации изделий (размер и расположение каждой из створок)? Приложите эскиз. Укажите количество окон . 4) какова ширина подоконной доски и отливов? 5) уточните наличие отделки откосов?
Ответ:
При формировании цены контракта по конкурсной документации №2277 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту здания главного магазина инв. №4058 (замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ), находящегося на балансовом учете Воронежского вагоноремонтного завода – филиала ОАО «Вагонреммаш» в 2014 году, заказчик руководствуется распоряжениями ОАО «РЖД» «Об утверждении отраслевых сметных нормативов» №178р от 31.01.2011 г. и  №1746р  от 13.08.2013 г., которые учитывают выполнение полного комплекса работ.

Также поясняем:

1) Эксплуатационные характеристики оконных блоков должны соответствовать ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные», ГОСТ 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков»,  ГОСТ 30674-99 "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия", ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные. Общие технические условия", ТР 152-05 "Технические рекомендации по обеспечению качества монтажа оконных и балконных блоков";

2) Необходимость наличия ограничителей открывания окон отсутствует;

3)  Требование к конфигурации оконных блоков представлено в техническом задании (Раздел IV. Техническое  задание, таблица 1, п.3, п.4), количество окон - (Раздел IV. Техническое  задание, таблица 1, п.2);

4) Ширина подоконной доски и отливов представлена в конкурсной документации (Раздел IV. Техническое  задание, таблица 1, п.5, п.6);

5) Наличие отделки откосов прописано в конкурсной документации (Раздел IV. Техническое  задание, таблица 1, п.7, п.8, п.9);
